
Matériel :

1 à 3 microphones de type SM4

1 module SMART d’identification

1 unité centrale de traitement

Caractéristiques techniques:

Fixation via perçage ou aimant et cerclage en acier inoxydable.

Matériel industriel aux normes CE 

Microphone IP67
Résistances aux températures extrême de -30°C à 47°C 

Installation & support  

Installateurs certifiés GWO

Compatible tout turbinier (Vestas, Nordex, Siemens,...)

Suivi post-installation, contrôle immédiat et précis de l'installation

Formation des prestataires

Mesures de protection 

Régulation

Approche chiroptologique: Optimisation des paramétres de bridage en 

fonction des espèces présentes sur le parc

Prise en compte des données environnementales des bridages sur seuil

Spécifications techniques et Equipement 

Options 

AudioBat®

Espèces de haut vol

Espèces de bas vol
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Le système de détection qui protège les chauves-souris tout en optimisant la production d’énergie éolienne !

Un service sur mesure Faible coût de maintenance Service client 

Paramétrage spécifique pour répondre aux besoins du client et 

des réglementations

Une solution évolutive pour répondre à chacun de vos enjeux

Installation sur mesure en fonction des enjeux réglementaires 

Accompagnement personnalisé selon les besoins du parc 

(technique ornithologique et réglementaire) 

Hotline

Des interlocuteurs dédiés 

Maintenir la disponibilité :

Supervision du fonctionnement système & 

des interactions avec l’éolienne

Alertes automatiques en cas d’anomalie 

(matériel/logiciel) 

Anticipation des défaillances matérielles

Maîtriser la performance : 

Suivi du taux de disponibilité

Enregistrements et spectrogrammes 

disponibles

Nombre et durée des arrêts accessibles sur 

demande

Cybersécurité : 

Stockage avec garantie 

d’accessibilité aux données

Sécurité renforcée (firewall,VPN)

Support continu via une équipe 

dédiée

Robustesse et Durabilité : Faible taux de remplacement 

des pièces d’usures 

Maintenance à distance

Solution ultra performante :

Détection acoustique 24/7 (15–150 kHz)

Bridage hybride dynamique

Haute sensibilité multicible sans limite d’espèces

Système évolutif et adaptable

Réduction des bridages inutiles

Expertise ornithologique :

Accompagnement par des chiroptèrologues

Analyse des enregistrements & spectrogrammes

Optimisation des paramétrages et atténuation des 

bruits parasites 

Expertise technique :

Intégration SCADA (Modbus, OPC UA, TOR)

Analyse des données SCADA

Recommandation d’optimisation technique

Modélisation comparative des bridages sur 

seuil vs bridage dynamique 

AudioBat®

Solutions & expertise  

Performance et sécurité
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