
La solution de detection 2D pour la protection des oiseaux en milieu éolien

Un service sur mesure Faible coût de maintenance Service client 

Paramétrage spécifique pour répondre aux besoins du client et 

des réglementations

Une solution évolutive pour répondre à chacun de vos enjeux

Installation sur mesure en fonction des enjeux réglementaires 

Accompagnement personnalisé selon les besoins du parc 

(technique ornithologique et réglementaire) 

Hotline

Des interlocuteurs dédiés 

Maintenir la disponibilité :

Supervision du fonctionnement système & 

des interactions avec l’éolienne

Alertes automatiques en cas d’anomalie 

(matériel/logiciel) 

Anticipation des défaillances matérielles

Maîtriser la performance : 

Suivi des faux positifs 

Suivi du taux de disponibilité (>95%)

Suivi de la réduction des collisions 

Interface web client 

(data/vidéos/rapports)

Cybersécurité : 

Stockage avec garantie 

d’accessibilité aux données

Sécurité renforcée (firewall,VPN)

Support continu via une équipe 

dédiée

Robustesse et Durabilité : Faible taux de remplacement 

des pièces d’usures 

Maintenance à distance

Offre clés en main incluant les pièces d’usures 
(Maintenance préventive & corrective)

Solution ultra performante :

Précision et niveau de protection optimal

Fonctionnement 24/7 sous toutes conditions

Détection multicible sans limite d’espèces  

 Limite les arrêts pour maximiser la production 

Solution performante intelligente et évolutive 

Expertise ornithologique :

Une Équipe de spécialistes ornithologues qui 

accompagne votre projet du début à la fin

Analyse des DATA videos

Accompagnement des tests drone & biomonitoring

Rapport de collision  

Expertise technique :

Analyse des données système 

(SDA)

Analyse des données SCADA

Recommandation d’optimisation 

technique 

SafeWind®

Solutions & expertise  

Performance & sécurité



Installation & support  

 Installateurs certifiés GWO

Compatible tout turbinier (Vestas, Nordex, Siemens,...)

Suivi post-installation, contrôle immédiat et précis de l'installation

Formation des prestataires

Mesures de protection 

Régulation & Effarouchement 

Approche ornithologique: Optimisation du paramétrage en fonction 

des espèces présentent sur le parc

Ciblage oiseaux : Précision & détection en fonction de la taille de 

l’espèce 

Compatibilité tout type de SCADA

Enregistrement continu/ Spot Infra-rouge/ Visibilimetre/ Réseau 4G & Satellite 
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Configuration cluster et spécifique sur demande*

Spécifications techniques et Equipement 

Couverture H 240° x V 360°
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Matériel :

8 Caméras 2K/4K  (Focal: 2.8mm)

1 unité centrale de traitement

1 boîte de jonction, avec enregistreur 

Caractéristiques techniques:

Fixation par aimant et cerclage en acier inoxydable.

Matériel industriel aux normes CE 

Caméra IP66

Haut-parleur jusqu’à 120dB

Résistances aux températures extrême de -30°C à 47°C 

Options 
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