SafeWind 3D®

Wind

La solution de detection 3D via stereoscopie pour la protection optimal des oiseaux en milieu éolien

Solutions & expertise

Solution ulira performante :

Expertise ornithologique : Expertise technique :
= Précision optimal dans la prise de décision » Une Equipe de spécialistes ornithologues qui » Analyse des données systéme
i Détection multicible sans limite d’especes accompagne votre projet du début & la fin (SDA)
»  Limite les arréts pour maximiser la production » Analyse des DATA videos » Analyse des données SCADA
i Classification des espéces suivant taille des » Accompagnement des tests drone & biomonitoring » Recommandation d’'optimisation
individues » Rapport de collision technique

r- , Performance et sécurité

ot m Maitriser la performance : Maintenir la disponibilité : Cybersécurité :
y : - = Suivi des faux positifs » Supervision du fonctionnement systéme &  » Stockage avec garantie
‘i . e stéréoscopique = Suivi du taux de disponibilité (>95%) des interactions avec I'éolienne d’accessibilité aux données
} . a4 » Suivi de la réduction des collisions - Alertes automatiques en cas d’anomalie i Sécurité renforcée (firewall, VPN)
f. 2 » Interface web client (matériel/logiciel) = Support continu via une équipe
(data/vidéos/rapports) » Anticipation des défaillances matérielles dédiée

Un service sur mesure Faible co0t de maintenance Service client

= Paramétrage spécifique pour répondre aux besoins du client et »» Robustesse et Durabilité : Faible taux de remplacement  » Accompagnement personnalisé selon les besoins du parc

des réglementations des pieces d'usures (technique ornithologique et réglementaire)
» Une solution évolutive pour répondre & chacun de vos enjeux » Maintenance a distance » Hotline
» Installation sur mesure en fonction des enjeux réglementaires » Offre clés en main incluant les piéces d'usures » Des interlocuteurs dédiés

(Maintenance préventive & corrective)



SafeWind 3D®

Spécifications techniques et Equipement

Matériel :

Distances de détection
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* 4 modules de 2 a 4 caméras = Vautour fauve

= 1 unité centrale de traitement e
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= Fixation par aimant et cerclage en acierinoxydabile. L Phe

= Matériel industriel aux normes CE FRENCH TECH P
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= Caméra IP66. i FABRIQUE -

+ Haut-parleur jusqu’a 120dB EN FRANCE 0.0 >

» Résistances aux fempératures extréme de -30°C g 47°c =~ ™= . 0 250 500 750 1000 1250 1500

Mesures de protection

Régulation & Effarouchement

Approche ornithologique: Optimisation du paramétrage en fonction
des especes présentent sur le parc

Ciblage oiseaux : Précision & détection en fonction de la taille de
I'espéce

Compatibilité tout type de SCADA

Installation & support

Installateurs certifiés GWO

Compatible tout turbinier (Vestas, Nordex, Siemens,...)

Suivi post-installation, contréle immédiat et précis de l'installation
Formation des prestataires
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Distance du sol au rotor (m)

Zone de détection

Couverture H 240° x V 360°

Détection dans le rotor (option)
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+/- 5m du sol ¢

Configuration cluster et spécifique sur demande*


https://www.biodiv-wind.com/fr/
https://www.biodiv-wind.com/fr/
https://www.biodiv-wind.com/fr/
https://www.linkedin.com/company/biodiv-wind/
https://youtu.be/ncotwMX-_PM
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